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V-5720 - Dispositivo de Segurança para Veículos de Carga/Transportes  
Faixa Refletiva para Segurança Veicular Conspicuity Tape p/ SIDER 
(SEM USO DE PRIMER) 
(4a Revisão) 

 
Data:  02.06.2009 

 
 
Descrição: 
 
 
A Faixa Refletiva para Carrocerias de Veículos de Carga e Transporte, V-5720 da Avery 
Dennison™ é um material retrorefletivo prismático, flexível, auto-adesivo, de alta qualidade e 
durabilidade. Sua finalidade é o uso em veículos de cargas e transportes, para facilitar o 
reconhecimento dos mesmos em períodos noturnos. 
 

Construção: 
 

Filme Frontal: Filme Vinílico, Refletivo e Prismático. 
Adesivo: Permanente, acrílico e sensível à pressão. 
Liner: Filme Poliéster  

 

Propriedades Físicas: 
 
As informações sobre as características físicas e químicas são baseadas em testes por nós 
considerados confiáveis. Os valores aqui constantes são valores padrões e não devem ser 
usados em especificações. Eles devem ser usados apenas como fonte de informação e o são 
sem, contudo, se constituírem de garantia do produto. É de responsabilidade do cliente 
determinar, independentemente, antes da aplicação, a adequação do material para seu uso 
específico. 
 
O principal ponto de destaque é que esta Faixa dispensa a APLICAÇÃO DE PRIMER 
para criar uma superfície, a fim de  bloquear a migração de plastificantes da Lona 
Vinílica. 
 
 
Durabilidade ao 
Exterior 

É esperada uma durabilidade na manutenção de até 80% da 
retrorefletividade e da cor em um período de até 3 anos quando 
devidamente processada e aplicada (na posição vertical) em uma 
superfície recomendada. 
 

Temperatura de 
Aplicação Mínima do 
Substrato e  Ambiente  

20 a 25 °C   

Superfície de 
Aplicação  

É recomendado para serem aplicadas exclusivamente em 
Carrocerias com Lona Vinilicas (superfícies flexíveis) tipo SIDER.  
 
Para outros tipos de superfície, recomendamos contatar o Depto. 
de Serviços Técnicos da Avery Dennison do Brasil Ltda. 
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Preparação de 
Superfícies Flexíveis – 
Lonas tipo SIDER para 
Caminhões  

A superfície da lona flexível, do tipo PVC (com trama de 
poliéster) deve ser previamente preparada para receber a Faixa 
Flexível. A preparação consiste na limpeza da superfície com 
álcool isopropílico, se necessário, a aplicação de calor com 
um soprador térmico para  remover qualquer indício de 
umidade e a aplicação direta da faixa sobre a área previamente 
escolhida e demarcada. É imprescindível a utilização de uma 
base para servir de apoio sob a lona afim de deixa-la totalmente 
plana no momento da aplicação, para que o rolete aplicador 
possa exercer uma pressão uniforme sobre toda área Faixa, 
garantindo a sua fixação.  
 

Faixa de Temperatura 
de Trabalho  

-23°C a 72°C (-10°F a +160°F) 

Espessura do Filme   
(com adesivo) 

330 µm (13.0 mils de polegada) 

Especificações  Cumpre ou Excede as exigências mencionadas na Resolução 
132 de 02.04.2002 do CONTRAN e traz impresso "APROVADO 
DENATRAN" em seu dorso. Atende ainda às especificações da 
NHTSA - FMVSS #108 (49 CFR 571) – USA. 

Valores Mínimos de 
Adesão 

Adesão a 180°  
Substrato         Após 15 min 
Alumínio Anodizado        4.0 lb/in (700 N/m) 
NOTA: Testado de acordo com a ASTM D1000.  Sempre teste 
algum substrato específico antes da aplicação. 

Armazenamento Um ano quando armazenada sob as seguintes condições: 
- Temperatura 20° - 25° C e Umidade Relativa de 50±5%  

 
  
* Formatos Disponíveis de Cor  
• Branca e Vermelha – sendo 15 cm branca e 15 cm vermelha, com a inscrição 

“APROVADO DENATRAN” impresso (padrão brasileiro).   
 
 
 Identificação e Dimensões disponíveis : 
Rolos Faixas Refletivas para Siders 
Unidades Individuais Faixas Refletivas para Siders 

 
 
Nível de Refletividade Típico* 

Ang. de 
Observação 

Ang. de Entrada Filme Branco  Filme Vermelho  

0.2º -4º 750 170 
0.2º 30º 500 110 
0.2º 45º 230 70 
0.5º -4º 280 52 
0.5º 30º 120 26 
0.5º 45º 82 18 

*NOTA:  Valores em cd.lx.m2 testados de acordo com ASTM E-810 
Especificações de Limite de Cor (Luz do dia) 

  
. 
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A Cor diurna inicial das Faixas Refletivas V-5720, atende às especificações identificadas na 
tabela abaixo, testadas de acordo com a Norma ASTM D-4956-05, com geometrias de 45 e 0° 
( ou geometrias equivalentes de 0/45°) do padrão CIE com iluminante D65 e com Observador 
padrão de 2° conforme norma CIE 1931. 
 

Cor Luminância 
 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 Min. 

(Y%) 
Max. 
(Y%) 

Branca 0,303 0,287 0,368 0,353 0,340 0,380 0,274 0,316 15 - 
Vermelha 0,613 0,297 0,708 0,292 0,636 0,364 0,557 0,352 2,5 11 
Os quatro pares de cromaticidade determinam a cor aceitável de acordo com os termos descritos na CIE 
1931 – Sistema Colorimétrico Padrão, medidos com Padrão Iluminante D6% da CIE. 
 
 
 
"LIMITAÇÕES DE GARANTIA. As medidas previstas nesta garantia são únicas e exclusivas. A Avery 
Dennison não será responsável por quaisquer prejuízos diretos ou indiretos, incidentais ou danos 
emergentes ou qualquer outra reparação / providência específica e, exceto quando aqui diversa, expressa 
e especificamente previsto, em nenhuma hipótese a responsabilidade da Avery Dennison ultrapassará os 
termos e limites da garantia ora concedida. ESTA GARANTIA É CONCEDIDA EM SUBSTITUIÇÃO A 
QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS. FICAM DESDE JÁ AFASTADAS QUAISQUER OUTRAS 
GARANTIAS, SEJAM EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE GARANTIAS COMERCIAIS IMPLÍCITAS 
E APLICÁVEIS A PROPÓSITOS ESPECÍFICOS." 
 
 
Para informações adicionais e não constantes neste Boletim Técnico, recomendamos contatar 
o Depto de Serviços Técnicos da Divisão de Produtos Refletivos da Avery Dennison do Brasil 
Ltda., através do telefone: (19 ) 3876.7677 ou Fax (19) 3876.7734 e ainda através do nosso 
website:  WWW.AVERYDENNISON.COM.BR OU REFLETIVOS.BRASIL@AVERYDENNISON.COM
 
 
 
                          -------------------------------------------------- 
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